Zalewo, dnia 23 pazdziernika 2023r.

BURMISTRZ ZALEWA
Nasz znak: GP.6220.2.2022.MD

DECYZJA

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 85 oraz art. 80 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Jednolity tekst: Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pdzn. zm.), na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdézn. zm.),
oraz art. 104 1107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z p6zn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Inwestora: WINDSTAR Sp. z o. 0., Plac Kaszubski 7 lok. 27, 81 — 350 Gdynia
reprezentowanego przez petnomocnika Pana Rafata Odrobifiskiego DOBRA ENERGIA, ul.
Elektoralna 13 lok. 105, 00 — 137 Warszawa w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia polegajgcego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszacg pn.: ,Farma
fotowoltaiczna Boreczno” na nieruchomosciach obejmujgcych dziatki o nr ewidencyjnych:
49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10

obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat ltawski.

OKRESLAM
srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie elektrowni
fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszacg pn.: ,Farma
fotowoltaiczna Boreczno” na nieruchomosciach obejmujgcych dziatki o nr ewidencyjnych:
49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10

obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat ltawski.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o tgcznej mocy
do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach o nr ewidencyjnych: 49/2 obreb
Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10 obreb
Boreczno, gmina Zalewo. Catkowita powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi ok. 90 ha,
natomiast powierzchnia gruntéw zajetych pod planowang instalacje wynosi do 65 ha. Na
powierzchni blisko 80% obszaru inwestycji jest uprawiana plantacja drzew szybko

rosngcych. Od wschodu dziatki inwestycyjne przylegajg do drogi asfaltowej oraz do



budynkéw firmy Dolux-M. PPHU (Producent mebli), ktére stanowig skrajng zabudowe
miejscowosci Boreczno. Od pétnocy granica inwestycji przylega do drogi gruntowej, ktéra na
dtugosci ok. 70% przebiega przez obszar uzytkowany rolniczo, a w zachodniej czesci przez
obszar lesny (bér sosnowy w wieku do 40 lat). Od zachodu przylega do obszaréw
intensywnie uzytkowanych rolniczo, od potudniowego zachodu do wiekszego kompleksu
leSnego, od potudnia graniczy z wagskim pasem porosnietych drzewami i krzewami, za
ktorymi znajdujg sie tereny uzytkowane rolniczo.

Na dziatkach poza plantacjg drzew szybko rosngcych znajduje sie kilka
rozcztonkowanych obszaréw porosnietych drzewami i krzewami oraz kilka sztucznie
wykopanych matych zbiornikéw wodnych i obnizeh okresowo zalewanych woda. W ich
granicach przebiegajg réwniez rowy melioracyjne. Planowana lokalizacja inwestycji
ogranicza sie do obszaréw gdzie obecnie jest uprawiana plantacja drzew szybko rosngcych.
Wszystkie naturalne obnizenia, sztuczne zbiorniki wodne czy obszary porosniete drzewami
i krzewami nie bedacymi uprawg zostaty uznane jako najcenniejsze obszary przyrodnicze
i wylaczone z powierzchni posadowienia paneli fotowoltaicznych. W sasiedztwie planowanej
inwestycji znajdujg sie 4 gospodarstwa rolne.).

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochronny cennych
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjaé¢ nastepujgce dziatania:
1. Nie dokonywaé¢ wycinki drzew i krzewow (za wyjatkiem plantacji drzew

szybkorosnagcych); ewentualne wykopy w obrebie systemu korzeniowego drzew

(zasieg korony) wykonywac recznie, by nie doprowadzi¢ do uszkodzenia korzeni.

2. lIstniejgce rowy, zbiorniki wodne, obnizenia terenu, zagajniki i szpalery drzew

i krzewdw zachowac¢ w nienaruszonym stanie i wytgczy¢ z inwestycji.

3. Prace budowlane rozpoczaé poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym
okresem rozrodu innych gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, ktoéry trwa od

1 marca do 31 sierpnia z uwagi na mozliwe zniszczenie legéw i zaktdcen w rozrodzie.

W wypadku stwierdzenia rozrodu, miejsce z gniazdem/rozrodem powinno by¢

zabezpieczone przed zniszczeniem. Prace mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu

legéw/rozrodu i opuszczeniem terenu przez mtode i uzyskaniu decyzji derogacyjne;.
4. W celu uniemozliwienia zajmowania elementéw matej infrastruktury farmy

(pomieszczen technicznych) przez nietoperze wszystkie otwory w drzwiach

i Scianach pomieszczen inwerterdow, transformatora i sterowni, w tym przypadku

otwory wentylacyjne nalezy zastonic siatkg o oczkach o srednicy do 1 cm.

5. Podczas prowadzenia wykopow pod linie kablowe unika¢ pozostawienia

niezasypanych wykopéw, w przeciwnym razie nalezy zabezpieczyé je przed



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

wpadaniem do nich drobnych poza teren przedsiewziecia matych kregowcow
i bezkregowcow, ktére mogty sie do nich dostaé. Jezeli wykopy funkcjonowaty bedg
przez diuzszy czas, lustracje nalezy prowadzi¢ codziennie.

Zastosowaé pasy nasadzen maskujgcych, okalajgcych fragmenty projektowanej
inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszej decyzji. Do nasadzen nalezy
wykorzysta¢ rodzime gatunki drzew lub krzewow, np. gtég jednoszyjkowy, gtog
dwuszyjkowy, Sliwa tarnina, jabtoh pospolita, dzika réza, kruszyna pospolita, bez
czarny, szakfak pospolity, rodzime gatunki jezyn, posadzone w formie punktowej
w odlegtosciach minimum co 5 m.

Wzdiuz granicy dziatek inwestycyjnych nr 22, 23, czesci dziatki nr 61/16 przylegajgcej
do drogi stanowigcej dziatke nr 21 oraz wzdtluz granicy dziatki nr 27/3 nasadzic¢
drzewa np. lipe drobnolistng, lipe szerokolistng, dagb szyputkowy i klon zwyczajny.
Obwadd sadzonych drzew na wysokosci 1 m powinien wynosi¢ 14-16 cm.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zubozenia przez realizacje inwestycji siedlisk chronionych
gatunkéw ptakéw, zamontowac 10 pétotwartych budek legowych réwnomiernie na
catym terenie montujac je do stelazy paneli na wysokos$ci ok. 1,5 m.

Wszystkie ucigzliwosci w zakresie emisji substancji pytowych, oraz hatasu ograniczy¢
do granic dziatki przeznaczonej pod zainwestowanie.

W rozwigzaniach projektowych wyeliminowa¢ wszystkie mozliwe ucigzliwosci
oddzialywujgce na najblizszg zabudowe mieszkaniowg w trakcie realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia przede wszystkich w czasie niekorzystnych warunkéw
klimatycznych oraz sytuacji awaryjnych.

Droga transportu materiatdw budowlanych jak i urzadzen w trakcie realizacji
przedsiewziecia nie powinna prowadzi¢ przez tereny zwartej zabudowy
mieszkaniowej jak i zabudowy z obiektami uzytecznosci publiczne;j.

Zapewni¢ monitoring oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko w trakcie
eksploatacji przedsiewziecia celem sprawdzenia czy przyjete rozwigzania projektowe
spetniajg wymagania w zakresie wielkosci emisji ucigzliwosci przez zrealizowane

instalacje.

Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzglednienia

w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1,

w szczegolnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa
w art. 72 ust. 1 pkt. 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27

W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢é nastepujace wymagania dotyczace

ochrony srodowiska:

1.

2.

Zastosowac¢ panele fotowoltaiczne z powiokg antyrefleksyjng, ktoéra zapobiegnie
wystgpieniu zjawiska olénienia, wplywajgcego negatywnie na przelatujgce ptaki.

Panele powinny posiada¢ jasne obramowania i paski podziatu, ktére zminimalizujg



mozliwos¢ mylenia powierzchni paneli z powierzchnig wody przez zwierzeta wodne
(np. owady zwigzane ze Srodowiskiem wodnym).

3. Ogrodzenie nalezy zaplanowaé w taki sposéb aby zachowa¢ odstep od gruntu co
najmniej 10 cm w celu umozliwienia swobodnej wedréwki pftazéw, gadéw
I mniejszych ssakow.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. — Prawo ochrony srodowiska:

Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na srodowisko

w odniesieniu do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie
w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko:
Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewziecia nie stwierdza sie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania pozwolenia
na budowe.

VI. Gotowos$¢ instalacji do wychwytywania dwutlenku wegla w przypadku instalacji
do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy
znamionowej nie mniejszej niz 300 MW.

Nie dotyczy
VII. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej decyz;ji.
VIIl. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych szlakéw migracyjnych oraz zieleni

izolacyjnej stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2022 roku wptynagt wniosek Inwestora: WINDSTAR Sp. z o. o,,
Plac Kaszubski 7 lok. 27, 81 — 350 Gdynia reprezentowanego przez petnomocnika Pana
Rafata Odrobinskiego DOBRA ENERGIA, ul. Elektoralna 13 lok. 105, 00 — 137 Warszawa
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach polegajgcego na budowie
elektrowni fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg pn.:
,Farma fotowoltaiczna Boreczno” na nieruchomos$ciach obejmujgcych dziatki o nr
ewidencyjnych: 49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23,
61/8, 61/9, 61/10 obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat ltawski.

Planowana inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o tagcznej mocy
do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach o nr ewidencyjnych: 49/2 obreb
Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10 obreb



Boreczno, gmina Zalewo. Catkowita powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi ok. 90 ha,
natomiast powierzchnia gruntéw zajetych pod planowang instalacje wynosi do 65 ha.

Przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z pdzn. zm.), zakwalifikowane zostato do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym dziatajgc na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022r. p0z.1029 z pdézn. zm.)., Burmistrz Zalewa przy pismach z dnia 4 maja 2022r.
wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z Obwieszczeniem o wszczeciu postepowania z dnia 4 maja 2022r. znak:
GP.6220.2.2022.MD strony postepowania mogty zgtasza¢ uwagi i wnioski w terminie 14 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia. Do dnia wydania niniejszego postanowienia nie wptynety
zadne uwagi.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ltawie pismem z dnia 26 maja 2022r.
(data wptywu do tut. Urzedu: 27 maja 2022r.) znak: ZNS.9022.2.29.2022 stwierdzit, ze dla
w/w przedsiewziecia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
oraz sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko w zakresie
okreslonym w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach odziatywania na
srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z p6zn. zm).

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 23 maja 2022r.
znak: WO0S$.4220.269.2022.AZ.1 wyrazit opinie, ze dla planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o tgcznej mocy do 70 MW wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg pn. ,Farma fotowoltaiczna Boreczno” na nieruchomosciach
obejmujgcych dziatki nr 49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22,
61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10 obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat itawski, istnieje
koniecznosc¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz ustala petny zakres
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd Zlewni w Toruniu pismem

z dnia 16 maja 2022r. (data wptywu do tut. Urzedu: 17 maja 2022r.) znak:



GD.ZZS8.5.435.239.2022.A0T nie  stwierdzito  potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewzigcia.

W toku prowadzonego postepowania organ, po uzyskaniu opinii wymaganych w art.
64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ww. ustawy, postanowieniem z 7 czerwca 2022r., znak:
GP.6220.2.2022.MD, natozyt na Inwestora obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Nastepnie postanowieniem (znak: GP.6220.2.2022.MD) z dnia 21 lipca 2022r.
tutejszy organ zawiesit przedmiotowe postepowanie do czasu przedtozenia przez Inwestora
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Pismem z dnia 19 wrzesnia 2022r. (data wptywu do tut. Urzedu: 20 wrzesnia 2022r.)
Inwestor przedtozyt raport o oddziatywaniu na $rodowisko pn ,Farma fotowoltaiczna
Boreczno” celem uzgodnienia warunkéw realizacji inwestyciji.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Jednolity tekst: Dz. U. Z 2022r., poz. 1029 z pézn. zm.) jezeli
jest przeprowadzana ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, przed wydaniem
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach organ wiasciwy do wydania decyzji uzgadnia
warunki realizacji przedsiewziecia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz
zasiega opinii Organu Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Wobec powyzszego Burmistrz Zalewa postanowieniem z dnia 29 wrzesnia 2022r.
(znak: GP.6220.2.2022.MD) podjat postepowanie w przedmiotowej sprawie.

Nastepnie organ prowadzacy postepowanie pismami z dnia 29 wrzesnia 2022r.,
znak: GP.6220.2.2022.MD wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Olsztynie o uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia oraz do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ltawie o wydanie opinii dla
planowanego przedsiewziecia przesytajgc odpis wniosku o wydanie decyzji oraz raport
0 oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko.

Dnia 11 pazdziernika 2022r. (data wptywu do tutejszego urzedu: 13 pazdziernika
2022r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ltawie wyrazit pozytywng opinie
w zakresie wymagan sanitarno — higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji
przedsiewziecia polegajacego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o tagcznej mocy do 70
MW wraz z infrastrukturg towarzyszacg pn. ;,Farma fotowoltaiczna Boreczno” na
nieruchomosciach obejmujgcych dziatki o nr ewidencyjnych: 49/2 obreb Karpowo 27/3, 26,
25/1, 1/3 obreb Huta Wielka 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10 obreb Boreczno, gmina Zalewo”
i okreslit warunki realizacji wymienione w pkt. Il sentencji decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 3 listopada
2022r., zawiadomit, ze ze wzgledu na trwajgcg analize dokumentacji wniosek z dnia 29

wrzesnia 2022r. zostanie rozpatrzony w terminie do 5 grudnia 2022r. Nastepnie pismem



z dnia 21 listopada 2022r., znak: WO0S.4221.93.2022.AZ.2 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Olsztynie wezwat Inwestora do zlozenia wyjasnien i uzupetnien informacji
zawartych w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko. W dalszej kolejnosci Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem, znak: WO0S$.4221.93.2022.AZ.3 z dnia
30 stycznia 2023r. zwrocit sie do Inwestora z prosba o udzielenie informacji w jakim terminie
ztozone zostanie uzupetnienie do raportu oddziatywania na $rodowisko. Jednoczesnie
informujgc Inwestora, iz nieuzupetnienie raportu w terminie do 28 lutego 2023r. spowoduje
wydanie rozstrzygniecia na podstawie dotychczas zebranego materialu dowodowego.
Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w przedmiotowym pi$mie
poinformowat, ze zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie nastgpi do 31 marca 2023r.

Inwestor pismem z dnia 28 lutego 2023r. zwrdcit sie do Regionalnego dyrektora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie z wnioskiem o przediuzenie terminu na zlozenie
uzupetnienia raportu do 15 marca 2023r.

Nastepnie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 14
marca 2023r. (znak: WO0$.4221.93.2022.AZ.4) przychylit sie do wniosku Inwestora oraz
poinformowat, ze rozpatrzenie sprawy nastgpi do 15 maja 2023r.

Inwestor pismem z dnia 14 marca 2023r. (data wptywu do tut. 17 marca 2023r.)
przekazat uzupetninie do raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2023r., znak: W0O0S.4221.93.2022.AZ.6 Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie ponownie wezwat Inwestora do ztoZenia
wyjasnien i uzupetnien informacji zawartych w raporcie o oddziatywaniu na Srodowisko wraz
z uzupetnieniem w terminie do 31 maja 2023r.

Dnia 2 maja 2023r. do tutejszego Urzedu wptyneto uzupetnienie Inwestora
wynikajgce z wezwania z dnia 21 kwietnia 2023r.

W nawigzaniu do przedtozonego uzupetnienia Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia 24 maja 2023r. ponownie wezwat Inwestora do
ztozenia uzupetnienia informacji zawartych w raporcie wraz z uzupetnieniami w terminie do
12 czerwca 2023r.

W odpowiedzi na wezwanie Inwestor pismem z dnia 19 czerwca 2023r. (data wptywu
do tut. urzedu: 20 czerwca 2023r.) Inwestor przekazat uzupetnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska Postanowieniem z dnia 14 lipca 2023r.
znak: WOO0S.4221.93.2022.AZ.10 uzgodnit realizacje przedsiewziecia polegajgcego na
budowie elektrowni fotowoltaicznej o tacznej mocy do 70 MW wraz z infrastrukturg
towarzyszacg pn. ,Farma fotowoltaiczna Boreczno” na nieruchomosciach obejmujgcych
dziatki nr 49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8,
61/9, 61/10 obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat itawski oraz okreslit warunki wymienione

w pkt. 11, Il i V sentencji decyzji.



Nastepnie stosownie do art. 33 ust.1 w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy OOS, Burmistrz
Zalewa zapewnit mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa w prowadzonym postepowaniu poprzez
podanie do publicznej wiadomosci dnia 20 lipca 2023r. informacji o mozliwosci sktadania
uwag i wnioskéw w formie pisemnej, ustnie do protokotu, za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej bez koniecznosci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
a takze poprzez ePUAP w terminie 30 dni od dnia ogtoszenia tj. od dnia 20 lipca 2023r.
do dnia 18 sierpnia 2022r. Ponadto ww. informacja w formie obwieszczenia zostata
zamieszczona W siedzibie organu, na tablicach ogtoszen, w internetowym Biuletynie
Informacji Publicznej tut. Urzedu oraz w miejscowosciach Boreczno, Huta Wielka i Karpowo.

W wyznaczonym terminie nie wptynety zadne uwagi. W prowadzonym postepowaniu
nie braty udziatu organizacje ekologiczne.

Zgodnie z Obwieszczeniem o mozliwosci zapoznania sie z aktami postepowania
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23 lipca 2023r.
znak: GP.6220.2.2022.MD strony postepowania mogty zgtasza¢ uwagi i wnioski. Do dnia
wydania decyzji nie wptynely Zadne uwagi i wnioski.

Teren, na ktorym planowana jest realizacja przedsiewziecia nie jest objety
ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o fgcznej mocy
do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na nieruchomosciach obejmujgcych dziatki nr
49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10
obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.
Catkowita powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi ok. 90 ha, natomiast inwestycja
bedzie zajmowac do ok. 65 ha. Z informacji zawartych w aneksie nr 3 do raportu 0os$ wynika,
ze Inwestor zrezygnowat z posadowienia instalacji na dziatkach nr 61/9 oraz 61/8.

Elektrownia sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:

¢ wolnostojgcych stalowych lub aluminiowych konstrukcji wsporczych z panelami
fotowoltaicznymi o tgcznej mocy nie przekraczajgcej 70 MW;

¢ ogniw fotowoltaicznych jednostronnych lub dwustronnych typu bifacial;

e podziemnych linii elektroenergetycznych niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,
linii Swiattowodowych, drég dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placéw
statych i tymczasowych;

e przytgczy elektroenergetycznych;

o przeksztaltnikow DC/AC (inwertery) podczepianych do konstrukcji wsporczych lub
zlokalizowanych w kontenerowej stacji (do 15 szt. na 1 MW);

¢ wolnostojgcych kontenerowych stacji transformatorowych nN/SN (do 35 szt.);

e stacji transformatorowej SN/WN — GPO (do 1 szt.);

e instalacji solarnej pradu statego;

e trojfazowej instalacji elektrycznej pradu przemiennego;
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e ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii

elektrycznej;

e uktadow pomiarowo-kontrolnych na zaciskach systemu;

e ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej;

e kontenerowych magazynéw energii.

Na obecnym etapie projektowanego przedsiewziecia nie dokonano wyboru ostatecznej
technologii planowanej do zastosowania. Na potrzeby analizy przyjeto zatozenia
maksymalne dla tego typu inwestycji, jednak ostateczne parametry zostang dobrane na
etapie projektu wykonawczego. Inwestor dopuszcza realizacje inwestycji w etapach, ktore
bedag tak zaprojektowane, aby mogly stanowi¢ samodzielne elektrownie (kazdy posiadac
bedzie kompletng infrastrukture techniczng).

Panele zostang umieszczone na tzw. ,stotach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-
stalowej posadowionej bezposrednio w gruncie pod katem 15-40° w kierunku potudniowym.
Wysoko$é¢ instalacji wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 m.
Panele fotowoltaiczne zostang pogrupowane w powtarzalne sekcje oraz ustawione
w rownomiernie rozmieszczonych rzedach. Na gruncie pod rzedami paneli i pomiedzy nimi
umozliwiona bedzie spontaniczna sukcesja rodzimych gatunkéw roslin. Na terenie
przedsiewziecia projektuje sie ponadto: inwertery instalacji fotowoltaicznej rozmieszczone
przy stotach montazowych, rozdzielnice niskiego i/lub $redniego napiecia, sieci niskiego
i Sredniego napiecia wyprowadzajgce energie elektryczng do stacji transformatorowych SN,
nastepnie poprzez transformator WN do GPZ.

Panele fotowoltaiczne potgczone bedg ze stacjg transformatorowg za pomocg kabli
elektroenergetycznych i inwerteréw. Planuje sie zastosowanie przeksztattnikow DC/AC
(inwerteréw)  podczepianych do  konstrukcji  wsporczych  lub  zlokalizowanych
w kontenerowych stacjach. Ostateczna decyzja zostanie podjeta na etapie projektowania
przedsiewziecia na podstawie wybranej technologii. Kable, ktore tgczg poszczegdlne moduty
fotowoltaiczne, bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable zostang poprowadzone wzdtuz konstrukcji wsporczej lub w ziemi.
Rozdzielnice nn miesci¢ sie bedg w obudowie, w ktorej znajdg sie zabezpieczenia
nadprgdowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzgdzen jak i roztgcznik kazdego obwodu
inwertera. Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie wyprowadzona do sieci
energetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Dopuszcza sie
wiecej niz jedno wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie to uzasadnione z punktu widzenia
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z aktualnym etapem planowania
inwestycji Inwestor nie wybrat jeszcze ostatecznego modelu paneli fotowoltaicznych
przewidywanych do zastosowania. Przyjeto panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne
o dlugiej zywotnosci, wytrzymate na obcigzenia mechaniczne i dziatanie niekorzystnych

warunkéw pogodowych.



Panele fotowoltaiczne posiada¢ bedg powtoke antyrefleksyjng, ktéra zapobiegnie
wystgpieniu zjawiska olsnienia, wptywajgcego negatywnie na przelatujgce ptaki. Ponadto,
panele powinny posiada¢ jasne obramowania i paski podziatu, ktére zminimalizujg
mozliwos¢ mylenia powierzchni paneli z powierzchnig wody przez zwierzeta wodne (np.
owady zwigzane ze srodowiskiem wodnym).

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji projektowane sg kontenerowe stacje
transformatorowe — w liczbie do 35 szt. Odlegtos¢ stacji nn/SN od zabudowy mieszkaniowej
bedzie nie mniejsza niz 50 m. Stacje transformatorowe bedg umieszczone w obudowie
betonowej, stalowej albo aluminiowej. Kontenerowa stacja transformatorowa jest
przystosowana do wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng s$redniego
napiecia oraz siecig kablowg niskiego napiecia. Kontenerowa stacja transformatorowa
w obudowie betonowej to obiekt parterowy z piwnicg kablowg, na planie prostokata ze
stropodachem ptaskim. Wykonana bedzie w catosci w technologii prefabrykowanej.
Fundament stacji stanowi¢ bedzie prefabrykowany przestrzenny element zelbetowy
montowany w gotowym wykopie szerokoprzestrzennym. W stacjach przewiduje sie montaz
transformatoréw w wykonaniu fabrycznym. Na tym etapie nie podjeto decyzji odnosnie typu
transformatora jaki zostanie zastosowany (olejowy, zywiczny lub suchy). W przypadku
zastosowania transformatora olejowego, zostanie on wyposazony w szczelng mise olejowa,
ktéra zabezpiecza przed przedostaniem sie oleju transformatorowego do s$rodowiska
zewnetrznego. Misa ta bedzie mogta pomiesci¢ 100% zawartos$ci oleju z transformatora.

W celu uniemozliwienia zajmowania elementéw matej infrastruktury farmy (pomieszczen
technicznych) przez nietoperze wszystkie otwory w drzwiach i $cianach pomieszczen
inwerterow, transformatora i sterowni, w tym przypadku otwory wentylacyjne nalezy zastoni¢
siatkg o oczkach o Srednicy do 1 cm.

Ponadto Inwestor planuje zastosowanie do 1 stacji transformatorowej SN/WN (GPO),
w ktdrej transformator bedzie agregowat energie z catej instalacji, a nastepnie transformowat
ze sredniego napiecia SN do wysokiego WN. Budowa stacji jest planowana na terenie
inwestycji, w odlegtosci nie mniejszej niz 150 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowe;.
W zwigzku z brakiem wyboru ostatecznej technologii Inwestor dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
lokalizacji stacji transformatorowej wysokiego napiecia (GPO), jednak odbedzie sie to przy
zachowaniu kryterium odlegtosciowego.

Kontenerowe magazyny energii to urzgdzenia mogace przyjgC energie i jg oddac
w dowolnym momencie. Magazyn moze zosta¢ wykonany w technologii kontenerowej i byc
wyposazony w kompletne uktady falownikéw i automatyki pozwalajgcej na ptynng prace
w uktadzie zrodto energii-magazyn. Planuje sie zlokalizowanie w okolicy stacji SW (GPO).
Dobor magazynow zostanie okreslony na etapie wykonania projektu wykonawczego,

w zwigzku z tym jego szczegotowe gabaryty zostang okreslone réwniez na tym etapie.
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Inwestor rozwaza rowniez sytuacje, w ktérej magazyn zostanie dowieziony do dziatajgcej
elektrowni PV w pozniejszym czasie, np. po roku pracy instalacji.

Rozwaza sie mozliwos¢ zainstalowania oswietlenia terenu na stupach o wysokosci ok.
4 m. Na etapie eksploatacji w porze nocnej teren elektrowni i jej ogrodzenie nie bedg
podswietlane w sposéb ciggly, planowane jest zastosowanie oswietlenia z tzw. czujnikami
ruchu. Dodatkowo planuje sie zainstalowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
dostarczania/odbioru energii elektrycznej. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. W celu
umozliwienia migracji matych zwierzat pozostawiony zostanie przeswit ok. 10 cm pomiedzy
ogrodzeniem a powierzchnig gruntu.

Nie przewiduje sie wykonania utwardzen pomiedzy rzedami paneli. Obszar pomiedzy
panelami zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji. Na etapie eksploatacji planuje sie
okresowe wykaszanie roslinnosci, najwyzej 1-2 razy w roku, poczynajgc od sierpnia.

Na etapie realizacji bedg wykorzystane materiaty budowlane takie jak: stal zbrojeniowa,
beton, stal profilowa, kruszywo naturalne, moduty fotowoltaiczne, przewody elektryczne.
Moduty fotowoltaiczne zostang dostarczone do miejsca inwestycji przez zewnetrznych
dostawcow w formie gotowych elementéw skladowych. Na placu budowy wykonany bedzie
wylgcznie ich montaz. Dzieki temu zostanie zminimalizowany hatas oraz ilos¢ powstatych
odpadow. Metalowa konstrukcja montazowa bedzie wykonana z wczesniej przygotowanych
elementow, ktore nie wymagajg ciecia. Nie planuje sie wykonania fundamentow pod
konstrukcje wsporcze. W trakcie budowy bedzie wykorzystywany sprzet budowlany, np.
w postaci wiertni/palownic, maszyn do zageszczania, takich jak ptyty wibracyjne, ubijaki
wibracyjne, wozki widtowe/HDS oraz dzwigi. W razie potrzeby tankowania sprzetu
uzytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostang maty absorbujgce, zapobiegajgce
ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejéw, plyndéw eksploatacyjnych) do
podfoza. Hatas powstajgcy na etapie budowy inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie,
okresowym, krotkotrwatym i ustapi po zakonczeniu roboét. W celu ograniczenia ucigzliwosci
hatasowej planuje sie przeprowadzenie prac budowlanych oraz montazowych w porach
dziennych, w godzinach 6:00-22:00. Zrédtami emisji do powietrza bedg pojazdy
samochodowe i maszyny uczestniczace w pracach montazowych. Emisja wystgpi
krétkotrwale, bedzie niewielka i rozproszona oraz nie bedzie w sposoéb istotny oddziatywaé
na otoczenie w zakresie ilosci emitowanych substancji gazowych i pytlowych do powietrza.
Ze wzgledu na krotki czas trwania prac montazowych nie bedzie stanowicC istotnego
oddziatywania na srodowisko.

Podczas etapu realizacji szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng bedzie
wynosito do ok. 22 000 kWh. Bedzie ona przeznaczona na cele zasilania elektronarzedzi,
ktore zostang wykorzystywane podczas montazu ogniw fotowoltaicznych. Jako zrédto pradu

zostanie uzyty agregat pradotwérczy.
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Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczeh do woéd podziemnych
i powierzchniowych. Instalacje fotowoltaiczne w zaden sposob nie ingerujg w gospodarke
wodng, gdyz eksploatacja nie jest zwigzana z powstawaniem $ciekow bytowych czy
technologicznych, a do swojego funkcjonowania nie wymagajg zuzycia wody.

Na etapie budowy zapotrzebowanie na wode bedzie wytgcznie na cele socjalno-bytowe.
Do celdéw sanitarnych zostang przeznaczone przenosne toalety typu toi-toi, zostanie
zapewniony sukcesywny wywoz Sciekéw socjalno-bytowych z przenosnych toalet przez firmy
zajmujgce sie wywozem nieczystosci. Panele fotowoltaiczne nie wymagajg mycia, gdyz sag
w wystarczajgcym stopniu oczyszczane poprzez wody deszczowe. W przypadku, gdyby
jednak konieczne bylo okresowe obmywanie paneli w trakcie prac konserwacyjnych woda
dostarczana bedzie na teren inwestycji za pomocg beczkowozu. Omawiana instalacja nie
wymaga szczegolnie intensywnego czyszczenia. Pozbywanie sie z paneli kurzu, pytu
i resztek organicznych nastgpi w razie koniecznosci, nie czesciej niz raz w roku. Do mycia
nie beda wykorzystywane srodki czyszczace, w tym detergenty. Powierzchnie szklane bedg
zraszane czystg wodg, a nastepnie osad z powierzchni szklanych modutéw fotowoltaicznych
bedzie Sciggany za pomoca urzgdzeh recznych lub mechanicznych. Mozliwe jest takze
wykorzystanie czystej wody pod cisnieniem.

Realizacja planowanej inwestycji nie jest zwigzana z koniecznos$cig rozbidrki istniejgcej
infrastruktury badz jakichkolwiek obiektéw. Na etapie realizacji inwestycji w celu ograniczenia
ucigzliwosci gospodarki odpadami planuje sie wyznaczyé miejsce do selektywnego
gromadzenia powstajgcych odpaddéw. Zostanie wyznaczony, oznakowany oraz
zabezpieczony przed dostepem o0sob postronnych teren, na ktérym znajdowac sie bedzie
tymczasowe miejsce magazynowania odpadow (teren utwardzony, zadaszony lub zamkniete
kontenery). Materiaty opakowaniowe bedg selektywnie magazynowane. Odpady bedg
odbierane przez firmy posiadajgce stosowne pozwolenia w celu ich dalszego
zagospodarowania. W trakcie funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej odpady, ktére
powstang podczas prowadzenia prac konserwatorskich, bedg usuwane z terenu inwestycji
przez podmioty Swiadczace ustugi konserwacyjne.

Przewidywany okres eksploatacji przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej wynosi do ok.
30 lat. Planowane do zastosowania moduly fotowoltaiczne zbudowane beda z materiatow
w catosci podlegajgcych utylizacji. Na etapie likwidacji inwestycji podstawowg czynnoscig
bedzie demontaz poszczegoinych elementéw wchodzgcych w sktad elektrowni stoneczne;j.
Powstang odpady zwigzane z rozbidrkg konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz
usunieciem infrastruktury elektroenergetycznej. Odpady te zostang przekazane do
wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy i w zdecydowanej wiekszosci
poddane recyklingowi.

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie powigzana z wytwarzaniem hatasu (z wyjatkiem

transformatoréw pracujgcych w porze dnia), zanieczyszczen powietrza, odpadow lub
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sciekow. W fazie eksploatacji, gtbwnymi zrodtami hatasu na terenie farmy sg transformatory
nn/SN oraz SN/WN (GPO). Sg one zamknigete w komorze transformatorowej, a ich poziom
mocy akustycznej nie przekroczy 53 - 85 dB w zrodle. Transformatory bedg zlokalizowane
w zamknietym pomieszczeniu, wyciszone $ciankami obudowy o ttumieniu na poziomie ok.
20-25 dB. Mozna przyjg¢, ze hatas mierzony przy drzwiach kontenera bedzie wynosit ok. 33-
53 dB, w zwigzku z czym nie bedzie odczuwalny dla mieszkancéw najblizszej zabudowy
oddalonej minimum o 50 m. Budowa stacji jest planowana na terenie inwestycji, w odlegtosci
nie mniejszej niz 150 m od najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Przeprowadzona analiza
oddzialywania akustycznego przedsiewziecia, wykazata ze funkcjonowanie elektrowni
stonecznej nie bedzie powodowato przekroczenia dopuszczalnych wartosci hatasu na
terenach objetych ochrong akustyczna.

Gtownym i jedynym, istotnym z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko, zrédtem
oddziatywania elektromagnetycznego z terenu planowanego przedsiewziecia, bedzie stacja
transformatorowa SN/WN (GPO). Kable energetyczne tagczace ze sobg poszczegdlne panele
bede uktadane w wykopach, co powoduje, iz nie bedg one stanowi¢ zZrodta jakiegokolwiek
promieniowania elektromagnetycznego. Biorgc powyzsze pod uwage oraz z uwagi na
projektowang lokalizacje stacji w odlegtosci nie mniejszej niz 150 m od najblizszej zabudowy
mieszkalnej nie istnieje jakiekolwiek ryzyko negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz
zdrowie ludzi.

Z raportu oo$ wynika, ze najblizsze farmy fotowoltaiczne znajdujg sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,75 km od przedmiotowej inwestycji. Wiekszo$¢ inwestycji jest rozproszonych
na obszarze gminy, nie tworzac zwartych zgrupowanh, pozostawiajgc wiele wolnych
przestrzeni wokét poszczegdinych instalacji, a wiec nie przewiduje sie utrudnienia migracji
zwierzat przez realizacje planowanej inwestycji. Oddziatywanie instalacji fotowoltaicznej
bedzie ograniczato sie jedynie do terenu inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji wystapig
oddziatywania akustyczne zwigzane z wykonywaniem prac montazowych, pracg sprzetu
budowlanego oraz transportem materiatow i surowcoéw. Hatas powstajgcy na etapie budowy
inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie, okresowym, krotkotrwatym i ustgpi po
zakonczeniu robot. Ucigzliwos¢ oraz zasieg oddziatywania hatasu zwigzanego z robotami
budowlanymi zaleze¢ bedzie od typu i liczby réwnoczesnie pracujgcych maszyn oraz czasu
ich pracy. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen
do srodowiska, a oddziatywanie poszczegolnych inwestycji miesci sie w granicach dziatek
ewidencyjnych, na ktérych zostang wybudowane. Z wuwagi na fakt ograniczenia
oddziatywania przedsiewzigcia do dziatek inwestycyjnych nie przewiduje sie efektu
skumulowanego w wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi odnawialne Zrédto energii, poniewaz do produkciji
prgdu wykorzystuje energie promieniowania stonecznego. Eksploatacja przedmiotowej

instalacji wptynie korzystnie na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych ze
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zrédet konwencjonalnych. Planowane przedsiewziecie potozone jest poza obszarem
zagrozonym powodzig.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach obszaru Parku
Krajobrazowego Pojezierza ltawskiego — otulina oraz w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — Wschéd, na terenie ktérego obowigzujg zapisy uchwaty
Nr XLIV/634/22 Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — Wschod. Zgodnie z § 5
tej Uchwalty, na terenie obszaru chronionego krajobrazu wprowadzono szereg zakazoéw,
m.in. zabijania dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry; likwidowania i niszczenia zadrzewien
srédpolnych, przydroznych i nadwodnych; wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu, budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie
szerokosci 100 m od linii brzegdw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych. Panele, stacje
transformatorowe oraz ogrodzenie nie bedag zlokalizowane w odlegtosci 100 m od linii
brzegdéw rzek, jezior i innych zbiornikdbw wodnych. Ponadto w ramach przedmiotowego
przedsiewzieci nie bedg wycinane drzewa i krzewy. W ocenie tutejszego organu zamierzenie
inwestycyjne nie stoi w sprzecznosci z zakazami obowigzujgcymi w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — Wschéd.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie w znaczacy sposob na zmiane zasobow
krajobrazowych analizowanego terenu. Instalacja farmy fotowoltaicznej nie stanowi
dominanty krajobrazowej - maksymalna wysokos¢ instalacji nie bedzie przekraczaé
w najwyzszym punkcie 5 metrow, jest wiec nizsza niz wiekszo$¢ obiektow kubaturowych
oraz drzew w jej otoczeniu. Dzigki temu zasieg jej widoczno$ci bedzie nieznaczny. W celu
ochrony waloréw krajobrazowych i przyrodniczych zostang zastosowane nastepujace
propozycje dotyczace m.in: stosowanie ogrodzen azurowych bgdz tez pozostawienie
odpowiednich otworéw umozliwiajgcych wchodzenie na teren elektrowni drobnej faunie
(zajgce, chomiki, myszy itp.), zastosowanie elewacji stacji transformatorowej w stonowanych
kolorach, podswietlenie terenu za pomocg ,czujnikow” — nie bedzie ciggtego oswietlenia.
Planowany wariant Inwestorski zaktada zastosowanie pasow nasadzen maskujgcych,
okalajgcych fragmenty projektowanej inwestycji. Do nasadzen wykorzystane zostang
rodzime gatunki drzew lub krzewdw, np. gtdg jednoszyjkowy, gtdég dwuszyjkowy, Sliwa
tarnina, jabton pospolita, dzika réza, kruszyna pospolita, bez czarny, szaktak pospolity,
rodzime gatunki jezyn, posadzone w formie punktowej w odlegtosciach minimum co 5 m.
Ponadto Inwestor wzdtuz granicy dziatek inwestycyjnych nr 22, 23, czesci dziatki nr 61/16
przylegajgcej do drogi stanowigcej dziatke nr 21 oraz wzdtuz granicy dziatki nr 27/3 nasadzic¢
drzewa np. lipe drobnolistng, lipe szerokolistng, dgb szyputkowy i klon zwyczajny. Obwod

sadzonych drzew na wysoko$ci 1 m bedzie wynosi¢ 14-16 cm.
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Najblizej potozone obszary Natura 2000 to Lasy ltawskie PLB280005 oraz Ostoja ltawska
PLH280053, znajdujgce sie w odlegtosci ok. 1,4 km od przedmiotowego przedsiewziecia.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywaé na cele,
przedmioty ochrony oraz integralnos¢ obszaréw Natura 2000. Istotny wptyw nie wystgpi ze
wzgledu na rodzaj i charakterystyke inwestycji, lokalizacje: przedsiewziecie zlokalizowane
bedzie poza obszarami Natura 2000 oraz rodzaj i skale oddziatywania na gatunki zwierzat,
gatunki rodlin oraz siedliska przyrodnicze dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty obszary
Natura 2000.

Inwestycja lokalizowana jest na korytarzach ekologicznych o nazwie Lasy ltawskie
GKPnN-10 (2005r.) oraz Lasy ltawskie GKPn-13 (2012r.). W celu zmniejszenia negatywnego
oddziatywania na korytarze ekologiczne zaproponowano dziatania minimalizujgce. W celu
zabezpieczenia obszaru zerowiskowego gniazdujgcych tam ptakéw oraz stworzenia
lokalnych korytarzy ekologicznych dla przemieszczajgcych sie zwierzat oraz w celu
umozliwienia koszenia rowdw melioracyjnych Wnioskodawca wskazuje odsuniecie
posadowienia paneli fotowoltaicznych na odlegtosé co najmniej 3 m od brzegéw rowoéw
melioracyjnych. Dla mniejszych i $redniej wielkosci zwierzat przyjetym $rodkiem
minimalizujgcym bedzie zachowanie min. 10 cm przeswitu miedzy ogrodzeniem
a powierzchnig gruntu, ktory umozliwi tej grupie zwierzat swobodne przemieszczanie sie.
Z racji charakteru przedmiotowej inwestycji, oraz zastosowania $rodkéw minimalizujgcych
negatywny wptyw inwestycji, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania na
korytarze ekologiczne o randze ponadregionalnie i lokalnej. Ponadto inwestycja nie bedzie
znacznie wptywac¢ na przerwanie potencjalnych szlakéw migracyjnych ssakow, gdyz bedzie
skfadac sie z 3 podzespotéw przedzielonych dwoma korytarzami migracyjnymi.

Na powierzchni blisko 80% obszaru inwestycji uprawiana jest plantacja drzew szybko
rosngcych. Na dziatkach znajduje sie kilka rozcztonkowanych obszaréw porosnietych
drzewami i krzewami oraz kilka sztucznie wykopanych matych zbiornikdw wodnych, rowow
melioracyjnych i obnizen okresowo zalewanych wodg (wytgczone z inwestycji).

Na terenie inwestycji nie zidentyfikowano cennych zbiorowisk roslinnych, ptatéw
chronionych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw ros$lin i grzybéw objetych ochrona.
Stwierdzono wystepowanie 3 gatunkéw trzmieli (trzmiel ziemny, trzmiel rudy, trzmiel
kamiennik).

W trakcie prowadzonych badan odnotowano 5 miejsc rozrodu ptazéw (obszary
wyfgczone z planowanej inwestycji), gdzie stwierdzono 7 gatunkéw ptazéw (ropucha szara,
rzekotka drzewna, zaba moczarowa, zaba trawna, zaba wodna, kumak nizinny, Zaby
zielone), z gadow stwierdzono wystepowanie zaskronca zwyczajnego.

Ponadto na terenie przedsiewziecia stwierdzono obecnos¢ bobra europejskiego (obszar
z duzym buforem wytgczony z terenu inwestycji), tosia, wydre, kreta dzika, jelenia, lisa, sarny

europejskiej, zajgca szaraka.
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Na terenie badan stwierdzono ok. 130 gatunkéw chronionych (w tym 16 gatunkéw
umieszczonych w | Zatgczniku Dyrektywy Ptasiej), sg to: bielik, btotniak tgkowy, btotniak
stawowy, bfotniak zbozowy, bocian biaty, bocian czarny, czapla biata, derkacz, dzieciot
czarny, gagsiorek, kania ruda, lerka, teczak, rybitwa czarna, siewka ztota oraz Zzuraw.
Z gatunkdw wymienionych w | Zatgczniku Dyrektywy Ptasiej na obszarze dziatek
inwestycyjnych gniazdujg: 5-7 par gasiorka Lanius collurio (wszystkie stanowiska tego
gatunku z odpowiednim buforem zostaty wytgczone z obszaru planowanej inwestycji) oraz
w naturalnym obnizeniu wypetnionym wodg przy wschodniej granicy dziatki 61/16 - 1 para
btotniaka stawowego Circus aeruginosus i 1 para zurawia Grus grus (rozlewisko to ze 100 m
buforem zostalo wylgczone z obszaru planowanej inwestycji). Ponadto w poblizu
potnocnozachodniego skraju dziatki nr 25/1 zostata odnotowana 1 para lerki Lullula arborea.
Prace budowlane rozpoczg¢ poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym okresem
rozrodu innych gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat, ktéry trwa od 1 marca do 31 sierpnia
z uwagi na mozliwe zniszczenie legow i zaktocen w rozrodzie. W wypadku stwierdzenia
rozrodu, miejsce z gniazdem/rozrodem powinno by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem.
Prace mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu legéw/rozrodu i opuszczeniem terenu przez
miode i uzyskaniu decyzji derogacyjne;j.

Ze wzgledu na mozliwos¢ zubozenia przez realizacje inwestycji siedlisk chronionych
gatunkéw ptakow nalezy zamontowaé budki legowe dla ptakéw, a takze okresowo
dokonywac¢ przegladu ich stanu technicznego oraz utrzymywaé w stanie umozliwiajgcym
ptakom zaktadanie gniazd przez caty okres funkcjonowania farmy PV. Nalezy zamontowac
10 pdtotwartych budek legowych rownomiernie na catym terenie montujgc je do stelazy
paneli na wysokosci ok. 1,5 m.

Podczas prowadzenia wykopow pod linie kablowe nalezy unika¢ pozostawienia
niezasypanych wykopdw, w przeciwnym razie nalezy zabezpieczy¢ je przed wpadaniem do
nich drobnych zwierzat. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy je zlustrowa¢ w celu uwolnienia
zwierzat i przeniesé poza teren przedsiewziecia mate kregowce i bezkregowce, ktére mogty
sie do nich dostac. Jezeli wykopy funkcjonowaty bedg przez diuzszy czas, lustracje nalezy
prowadzi¢ codziennie.

Realizacja inwestycji spowoduje zmiany siedliskowe w obrebie terenu, na ktérym zostang
posadowione panele fotowoltaiczne poprzez zacienienie powierzchni. Zmianie ulegnie
rowniez skfad gatunkowy ekosystemdéw na obszarze zajetym przez panele. Planowana
inwestycja moze jednoczesnie doprowadzi¢ do pogorszenia oraz czesciowej utraty zerowisk
i legowisk. Jednak, stosujgc dziatania minimalizujgce, w tym wylgczajgc cenne siedliska
przyrodnicze z terenu inwestycji, stanowiska rzadkich i chronionych gatunkow roslin
i zwierzat w miejscach posadowienia paneli i towarzyszacej im infrastruktury, inwestycja nie
bedzie miata znaczgcego negatywnego wptywu na komponenty przyrodnicze. Duza

dostepnos¢ w bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestycji rownorzednych obszarow
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zerowiskowych dla ptakéw pozwala na stwierdzenie, ze wptyw inwestycji na koncentracje
ptakow podczas ich migracji nie bedzie znaczaco negatywny. Ponadto inwestycja nie bedzie
znacznie wptywac¢ na przerwanie potencjalnych szlakow migracyjnych ssakow, gdyz bedzie
skfadac sie z 3 podzespotéw przedzielonych dwoma korytarzami migracyjnymi.
Bioragc pod uwage charakter inwestycji, informacje zawarte w raporcie 00$ wraz
wykonang inwentaryzacjg oraz przy zastosowaniu warunkéw okreslonych w sentencji
niniejszego postanowienia oraz srodkoéw minimalizacji wptywu inwestycji w ocenie tutejszego
organu planowana inwestycja nie bedzie w sposob znaczacy oddziatywaé na przyrodnicze
elementy srodowiska, nie bedzie wptywaé na cele i przedmioty ochrony oraz integralnosé
i spojnos¢ sieci Natura 2000. Warunki realizacji przedsiewziecia pozwalajg na
zminimalizowanie potencjalnego oddzialtywania inwestycji na etapie realizacji i eksploataciji
inwestycji. Ponadto przyczynig sie do utrzymania (lub zwiekszenia) réznorodnosci
biologicznej na przedmiotowym terenie.
Pomimo stwierdzenia braku znaczgcego negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyrodnicze, podczas prowadzonych prac nalezy ograniczy¢ do minimum mozliwosc
przypadkowego zabijania i niszczenia siedlisk gatunkoéw chronionych. Wszelkie prace
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem. Wobec czego nalezy pamietac,
ze brak negatywnego oddziatywania stwierdzono przy zatozeniu, ze wszelkie prace beda
wykonywane zgodnie z zatozeniami ustawy o ochronie przyrody, ktéra okresla zakazy
obowigzujgce w stosunku do ro$lin, zwierzat oraz grzybow objetych ochrong gatunkowg oraz
jasno wskazuje, ze wszelkie odstepstwa od wprowadzonych zakazéw sg mozliwe jedynie po
uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony srodowiska na podstawie:
e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybdéw (Dz. U. z 2014r., poz. 1408),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzagt (Dz. U. z 2022r., poz. 2380).

W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, ktére bedg sie wigzaty

Z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierzat,

umysinym zabijaniem osobnikéw, wycinka drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie

przyrody nalezy kazdorazowo wystgpi¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosowneqo zezwolenia na wykonanie

czynnosci zabronionych.

Ze wzgledu na zakres oddziatywania oraz oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic
panstw sgsiednich instalacja nie bedzie wymagata przeprowadzenia postepowania

w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
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Z uwagi na fakt, ze posiadane na etapie uzgodnienia informacje na temat
przedsiewziecia pozwalajg wystarczajgco oceni¢ jego wplyw na srodowisko, realizacja
inwestycji nie spowoduje negatywnych skutkow dla obszaréw Natura 2000 i innych form
ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania sie oddziatywan, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriéw okreslonych w art. 77 ust. 5
ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku... stwierdzit, Ze realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jezeli organ administracji
architektoniczno-budowlanej uzna, ze we wniosku o wydanie pozwolenia na budowe zostaty
dokonane zmiany w stosunku do wymaganh okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, moze stwierdzi¢ o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i natozyé na Inwestora obowigzek sporzgdzenia raportu,
jednoczes$nie okreslajgc jego zakres.

Majgc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzi¢, ze przy nalezytym wypetnieniu warunkow
wymienionych w sentencji, planowane przedsiewziecie nie bedzie znaczgaco negatywnie
oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. poz. 1911
i 1958 stwierdzono iz przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym Dolnej Wisty, na
obszarze nastepujgcych jednolitych czesci wéd:

o JCWP rzecznej RW200025285693 ltawka do wyptywu z jez. ltawskiego — naturalna
czes¢ wod, o ztym stanie ogdélnym, niemonitorowana. JCWP zagrozona jest ryzykiem
nieosiggniecia celéw srodowiskowych, ktérymi sg dobry stan ekologiczny oraz dobry
stan chemiczny. Zastosowano wzgledem niej przedtuzenie terminu osiggniecia celow
srodowiskowych do 2021 roku z uwagi na brak mozliwosci technicznych. JCWP
stanowi réwniez obszar chroniony, przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunkow,
o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2023, poz. 1336), dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu woéd jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, dla ktérego cele Srodowiskowe zostaty okreslone
w akcie bedgcym podstawg prawng powotania obszaru.

e JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie (stan ilosciowy dobry, stan chemiczny
dobry), niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych, ktérymi sag
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego.

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na obszarze stref ochronnych uje¢ woéd ani
obszarze ochronnym zbiornikéw wod $rodlgdowych, nie znajduje sie na obszarach o ptytkim
zaleganiu wod podziemnych i na obszarach wodno-btotnych. Inwestycja potozona jest poza
terenami obszaréw szczegdlnie zagrozonych powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.).
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W zwigzku z powyzszym uwzgledniajgc charakter, skale i lokalizacje przedsiewziecia nie
przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na stan
jednolitych czesci woéd oraz na realizacje celdow srodowiskowych okreslonych dla nich
w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” przyjetym rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r. (Dz.U. poz. 1911 i 1958).

Zatem, po rozpatrzeniu catoksztaltu materialu dowodowego zgromadzonego
w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powotane na wstepie przepisy nalezato orzec jak

w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblaggu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.
Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce takze wéwczas, gdy jedna ze
stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy,
a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania zawierajgcego wniosek o przeprowadzeniu przez
organ odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy.

BURMISTRZ ZALEWA
MAREK ZYLINSKI

Zataczniki:
1.Charakterystyka przedsiewziecia.

2. Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych, szlakéw migracyjnych oraz zieleni izolacyjnej
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Otrzymuija:

1. Petnomocnik

2. tablica ogtoszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Zalewie
3. Bip Urzedu Miejskiego w Zalewie

4. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
ul. Dworcowa 60, 10 — 437 Olsztyn

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Sienkiewicza 10, 14 — 200 ltawa

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
ul. Popietuszki 3, 87 - 100 Torun

Sprawe prowadzi:
Cezary Trukawka
(89) 758 83 77 wew. 27

Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Zalewa ul. Czestochowska 8,14-230 Zalewo. Dane beda przetwarzane w
celu wydania decyzji. Ma Pani/Pan prawo do dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania),
jesli sg bledne lub nieaktualne; usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezes UODO
(Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wiecej informacji przetwarzaniu danych osobowych
dostepna na stronie https://bip.zalewo.pl/10114/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ lub na tablicy ogtoszen w siedzibie
Administratora

20


https://bip.zalewo.pl/10114/OCHRONA_DANYCH_OSOBOWYCH/

BURMISTRZ ZALEWA
Zatacznik nr 1 do Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia
znak: GP.6220.2.2022.MD
z dnia 23 pazdziernika 2023r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o tgcznej mocy
do 70 MW wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na nieruchomosciach obejmujgcych dziatki nr
49/2 obreb Karpowo, 27/3, 26, 25/1, 1/3 obreb Huta Wielka, 22, 61/16, 23, 61/8, 61/9, 61/10
obreb Boreczno, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewédztwo warmihsko-mazurskie.
Catkowita powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi ok. 90 ha, natomiast inwestycja
bedzie zajmowaé do ok. 65 ha. Elektrownia skfadac sie bedzie z nastepujgcych elementow:
¢ wolnostojgcych stalowych Ilub aluminiowych konstrukcji wsporczych z panelami

fotowoltaicznymi o tgcznej mocy nie przekraczajgcej 70 MW;

¢ ogniw fotowoltaicznych jednostronnych lub dwustronnych typu bifacial;

e podziemnych linii elektroenergetycznych niskiego, $redniego i wysokiego napiecia, linii
Swiattowodowych, drég dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placéw statych i
tymczasowych;

o przylaczy elektroenergetycznych;

o przeksztattnikéow DC/AC (inwertery) podczepianych do konstrukcji wsporczych lub
zlokalizowanych w kontenerowej stacji (do 15 szt. na 1 MW);

¢ wolnostojgcych kontenerowych stacji transformatorowych nN/SN (do 35 szt.);

e stacji transformatorowej SN/WN — GPO (do 1 szt.);

¢ instalacji solarnej pradu statego;

¢ trojfazowej instalacji elektrycznej pradu przemiennego;

e ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej;

¢ ukladdéw pomiarowo-kontrolnych na zaciskach systemu;

e ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej;

e kontenerowych magazyndéw energii.

Panele zostang umieszczone na tzw. ,stotach” - dedykowanej konstrukcji aluminiowo-
stalowej posadowionej bezposrednio w gruncie pod kgtem 15-40° w kierunku potudniowym.
Wysoko$é¢ instalacji wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi nie przekroczy 5 m.
Panele fotowoltaiczne zostang pogrupowane w powtarzalne sekcje oraz ustawione
w rdwnomiernie rozmieszczonych rzedach. Na gruncie pod rzedami paneli i pomiedzy nimi
umozliwiona bedzie spontaniczna sukcesja rodzimych gatunkéw roslin. Na terenie
przedsiewziecia projektuje sie ponadto: inwertery instalacji fotowoltaicznej rozmieszczone
przy stotach montazowych, rozdzielnice niskiego i/lub $redniego napiecia, sieci niskiego
i Sredniego napiecia wyprowadzajgce energie elektryczng do stacji transformatorowych SN,
nastepnie poprzez transformator WN do GPZ.

Panele fotowoltaiczne potaczone bedg ze stacjg transformatorowg za pomocg kabli
elektroenergetycznych i inwerterow. Planuje sie zastosowanie przeksztattnikow DC/AC
(inwerterow)  podczepianych do  konstrukcji  wsporczych  lub  zlokalizowanych
w kontenerowych stacjach. Ostateczna decyzja zostanie podjeta na etapie projektowania
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przedsiewziecia na podstawie wybranej technologii. Kable, ktére fgczg poszczegdine moduty
fotowoltaiczne, bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw
fotowoltaicznych. Kable zostang poprowadzone wzdtuz konstrukcji wsporczej lub w ziemi.
Rozdzielnice nn miesci¢ sie bedg w obudowie, w ktorej znajdg sie zabezpieczenia
nadprgdowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzgdzen jak i roztgcznik kazdego obwodu
inwertera. Energia elektryczna produkowana przez instalacje bedzie wyprowadzona do sieci
energetycznej przy pomocy podziemnego kabla elektroenergetycznego. Dopuszcza sie
wiecej niz jedno wyprowadzenie mocy, jezeli bedzie to uzasadnione z punktu widzenia
przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. W zwigzku z aktualnym etapem planowania
inwestycji Inwestor nie wybrat jeszcze ostatecznego modelu paneli fotowoltaicznych
przewidywanych do zastosowania. Przyjeto panele polikrystaliczne lub monokrystaliczne
o dlugiej zywotnosci, wytrzymate na obcigzenia mechaniczne i dziatanie niekorzystnych
warunkéw pogodowych.

Panele fotowoltaiczne posiada¢ bedg powtoke antyrefleksyjng, ktéra zapobiegnie
wystgpieniu zjawiska ol$nienia, wptywajgcego negatywnie na przelatujgce ptaki. Ponadto,
panele powinny posiada¢ jasne obramowania i paski podziatu, ktére zminimalizujg
mozliwos¢ mylenia powierzchni paneli z powierzchnig wody przez zwierzeta wodne (np.
owady zwigzane ze srodowiskiem wodnym).

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji projektowane sg kontenerowe stacje
transformatorowe — w liczbie do 35 szt. Odlegtos¢ stacji nn/SN od zabudowy mieszkaniowej
bedzie nie mniejsza niz 50 m. Stacje transformatorowe bedg umieszczone w obudowie
betonowej, stalowej albo aluminiowej. Kontenerowa stacja transformatorowa jest
przystosowana do wspotpracy z siecig kablowg lub kablowo-napowietrzng $redniego
napiecia oraz siecig kablowg niskiego napiecia. Kontenerowa stacja transformatorowa
w obudowie betonowej to obiekt parterowy z piwnicg kablowg, na planie prostokata ze
stropodachem ptaskim. Wykonana bedzie w catosci w technologii prefabrykowane;.

Dopuszcza sie roztozenie budowy inwestycji na etapy, aby dopiero po zakonczeniu
ostatniego etapu realizacji osiggng¢ moc catkowitg do 70 MW.

W zwigzku z powyzszym kazdy z etapéw bedzie projektowany w taki sposéb, aby mogt
stanowi¢ samodzielng elektrownie (kazdy posiada¢ bedzie kompletng infrastrukture
techniczng).
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