PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. | Podstawa Opis Jedn. miary llosé
wyceny
1 2 3 4 5
Kanalizacja deszczowa.
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m 50,000
d.1./0120-04 tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna trasy kanalizacji
1 deszczowej
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 176,334
d.1./0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m |m3 9,281
d.1./0310-0802 |pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
1 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. llI-
1V; gteboko$é do 6.0 m
4|KNR-W 2-01 |Zabezpieczenie wykopéw obudowg OW WRONKI - typ m2 240,840
d.1./0803-02 boksowy, przy gtebokosci do 3,00 m; szeroko$¢ wykopu 1,5
1|analogia m
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10{mz2 40,000
d.1./0501-01 cm
1
6|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3 20,705
d.1./0501-09
1
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw  |ms3 9,281
d.1./0320-0501  |gruntach kat.llI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5
1 m
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 125,913
d.1.|0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 135,194
d.1./0236-03 -
1
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.|m3 50,421
d.1./0211-05 40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
1(0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Przewody z uzbrojeniem
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 2,000
d.1./0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
2
12|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2,000
d.1./0527-06 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
2
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; kpl. 1,000
d.1.|0529-01 element o rozpietosci 2 m
2
14|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; kpl. 1,000
d.1.|0529-06 element o rozpietosci 2 m
2
15|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzienych typu AROT A 110 |m 1,500
d.1./0303-02 PS w wykopie
2
16|KNR 2-19 Uszczelnianie koncdw rur ochronnych typu AROT PS110  [szt. 2,000
d.1.|0122-01 pianka poliuretanowa
2
17/KNNR 4 Kanaty z rur litych PVC tfaczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m 50,000
d.1./1308-05 mm SN8
2
18|KNR 2-18 Separator lamelowy 20/200 H=3,00m z kregéw betonowych |stud. 1,000
d.1./0613-05 o $r. 1500 mm w gotowym wykopie
2|analogia
19|KNR 2-18 Osadnik (piaskownik) V=2000dm3 H=3,16m z kregéw stud. 1,000
d.1./0613-05 betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wykopie z
2|analogia deflektorami stalowymi na wlocie i wylocie
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o §r. 1200 mmw |stud. 2,000
d.1./0613-03 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
2
21|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mmw  |[0.5 m] stud. -4,000
d.1./0613-04 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
2
22|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa studni o gruboscido 15  |przejscie 10,000
d.1./2017-04 cm dla rurociggéw o ér. PVC315 mm
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Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 315 mm
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 3081




