BURMISTRZ ZALEWA Zatacznik do Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia
znak: GP.6220.1.2022.MD
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Inwestycja bedzie polegata na budowie zespotu paneli fotowoltaicznych o mocy
elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbednymi do jej funkcjonowania obiektami
i urzgdzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerowg stacjg transformatorowg na
terenie czesci dziatki o nr ewidencyjnym 120 o powierzchni 1,6500 ha na terenie gminy
Zalewo, obreb Barty.

Realizacja inwestycji bedzie polegata na posadowieniu na gruncie instalacji panel
fotowoltaicznych (maksymalnie do 2000 sztuk), kontenera stacji transformatorowej,
przetwornic (falowniki), inwerteréw, przytgczy umozliwiajgcych wpiecie elektrowni do sieci
nN/SN, innych niezbednych do funkcjonowania przedsiewzigcia urzgdzen infrastruktury
technicznej, w tym miedzy innymi: kabli, linii i przytgczy elektroenergetycznych. Ponadto
przewiduje sie pozostawienie wolnej przestrzeni wokét catej instalacji przeznaczonej pod
droge gruntowg o szerokosci od 3 do 6 m umozliwiajgcg dojazd do urzadzenh.
Transformator umieszczony bedzie w kontenerze.

Przedsiewzigcie bedzie obejmowato roboty budowlano montazowe zwigzane
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej. Moduty fotowoltaiczne planuje sie zamontowa¢ na
stelazach stalowych ocynkowanych Iub aluminiowych, ktére bedg posadowione
bezposrednio na gruncie. W trakcie budowy wykorzystywany bedzie sprzet w postaci
wiertni/palownic, maszyn do zageszczania, woézki widtowe/HDS oraz dzwigi do 3,5 t.
Wszystkie komponenty wykorzystywane podczas realizacji przedsiewziecia dostarczane
beda na miejsce planowanej inwestycji samochodami dostawczymi jako elementy czesciowo
przygotowane do montazu, co pozwoli zminimalizowa¢ hatas oraz ilos¢ powstatych
odpaddéw. Metalowa konstrukcja montazowa wykonana bedzie z wczesniej przygotowanych,
czesciowo ztozonych elementdéw, nie wymagajgcych ciecia. Poszczegodlne elementy beda
dostarczane do granicy dziatki samochodami ciezarowymi, dla ktdérego celu zostanie
wykorzystana istniejgca infrastruktura drogowa. W razie potrzeby tankowania sprzetu
uzytkowanego na terenie budowy wykorzystane zostang maty absorbujgce, zapobiegajgce
ewentualnym przeciekom substancji szkodliwych (olejéw, ptynéw eksploatacyjnych) do
podtoza. Magazynowanie olejow, smarow i materiatbw niezbednych do eksploataciji

konserwaciji sprzetu, w celu minimalizacji niebezpieczenstwa zanieczyszczenia srodowiska



wodno-gruntowego, bedzie odbywato sie poza miejscem realizacji prac. Zaplecze budowy
bedzie wyposazone w systemy odbioru i odprowadzania sciekdw bytowych w postaci
montazu przenosnych toalet. Wyznaczone zostang miejsca tymczasowego gromadzenia
odpaddw powstajgcych podczas budowy, umozliwiajgce selektywne ich przetrzymywanie.
Odpady bedg bez zbednej zwtoki odbierane przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia,
w celu ich dalszego zagospodarowania.

W fazie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie przewiduje sie powstawania odpadow,
poza odpadami zwigzanymi z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi. Odpady te bedg
usuwane z terenu przedsiewziecia przez podmioty Swiadczgce ustugi konserwacyjne, bez
gromadzenia na terenie farmy fotowoltaicznej.

Planowana farma fotowoltaiczna nie wymaga czestych konserwacji oraz obstugi.
Przewiduje sie, ze ok. 2 razy do roku wykonane zostang prace konserwacyjne, takie jak
czyszczenie paneli oraz przeglad elementow konstrukcyjnych. Inwestor planuje
zastosowanie czyszczenia paneli za pomocg szczotek zainstalowanych na konstrukcji
w technologii bezwodnej. Podczas funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej nie bedg
powstawa¢ zadne $cieki. Wody opadowe bedg naturalnie wsigka¢ w grunt — kontakt
z bezolowiowymi panelami fotowoltaicznymi nie bedzie miat wptywu na ich
zanieczyszczenie. Zabezpieczenie srodowiska gruntowo — wodnego przed wyciekiem oleju
z transformatora realizowane bedzie poprzez instalacje indywidualnej misy olejowej dla
pojedynczego transformatora. Misa olejowa, wykonana bedzie z materiatéw olejoodpornych
i wodoodpornych, a jej pojemnos¢ bedzie wynosi¢ minimum 110% zawartosci oleju
w transformatorze.

Eksploatacja planowanej instalacji nie bedzie zwigzana z emisjg gazow
cieplarnianych. Ponadto przedsiewziecie zwigzane bedzie z wytwarzaniem energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych — z energii stohca, dzieki czemu przyczyni sie do
zmniejszenia skali antropogenicznego efektu cieplarnianego.

Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie stwarza¢ zagrozenia wystgpienia katastrofy
naturalnej lub budowlanej i nie bedzie podatne na skutki zmian klimatu. Konstrukcja oraz
materialy uzyte do budowy elektrowni sg przystosowane do warunkow klimatycznych
wystepujacych na analizowanym obszarze. Ewentualne zjawiska naturalne, ktére mogtyby
zaktéci¢ jej prawidlowg prace bedg wigzac sie jedynie ze stratami w produkcji energii
elektrycznej lub przerwami w dostawie do sieci przesytowej. Instalacja fotowoltaiczna nie
jest zaliczana do zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowe;j.

Z uwagi na rodzaj i skale przedsiewziecia, oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan) i nie spowodujg istotnych zmian w $rodowisku.

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-btotnych, innych obszarach



o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz uj$¢ rzek, obszarach
wybrzezy i obszarach lesnych oraz gorskich. Teren inwestycji nie lezy réwniez w zasiegu
stref ochronnych uje¢ wdd i zbiornikbw wod $rodlgdowych. Przedsiewziecie nie jest
Zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrebie nie stwierdzono
obszaréw, na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone Ilub istnieje
prawdopodobienstwa ich przekroczenia.

Teren realizacji inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.
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